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Informacje ogólne

Zgodność z metodyką RMK: Tak
Wykorzystanie w obszarze regulowanym: Tak

Przedmiot badań
Identyfikator stacji w UKE 45833

Operator T-Mobile Polska S.A.

Współrzędne 17,0125000; 51,1108333

Rodzaj pracy ciągła

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Miejsce badań

Otoczenie stacji bazowej 45833 w lokalizacji Wrocław, Braniborska 40, 2/6.

Cel badań

1. Zweryfikowanie zgodności z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia
2019 r.
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Opis stacji bazowych

Tabela 1: Opis anten badanych stacji bazowych

1

45833

PFAE 476348A
NSN

18 30,50 28105*

800
900
1800
2100
2600

0,0 - 12,0
0,0 - 12,0
0,0 - 12,0
0,0 - 12,0
0,0 - 12,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

2
AQQQ
NSN

18 30,50 47886* 3600 0,0 - 12,0 6,0

3
AQQQ
NSN

230 30,50 47886* 3600 0,0 - 12,0 6,0

4
PFAE 476348A

NSN
230 30,50 28105*

800
900
1800
2100
2600

0,0 - 12,0
0,0 - 12,0
0,0 - 12,0
0,0 - 12,0
0,0 - 12,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

5
PFAE 476348A

NSN
315 30,50 28105*

800
900
1800
2100
2600

0,0 - 12,0
0,0 - 12,0
0,0 - 12,0
0,0 - 12,0
0,0 - 12,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

6
AQQQ
NSN

315 30,50 47886* 3600 0,0 - 12,0 6,0

Lp.
Identyfikator
stacji w UKE

Typ
Producent anteny

Azymut H EIRP Pasmo Tilt
Tilt w trakcie

pomiarów

[°] [m] [W] [MHz] [°] [°]

* moc EIRP łączna dla wszystkich częstotliwości anteny
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Warunki pomiarów

Pomiary w wyznaczonych punktach wykonano w następujących warunkach:

25.02.2025 09:30-11:00

Warunki środowiskowe Temperatura [◦C] Wilgotność [%] Opady

Minimalna 3,5 66,6
brak

Maksymalna 6,8 70,1

Aparatura

Tabela 2: Aparatura

MIERNIKI I SONDY

Lp. Typ / Nazwa Model Numer seryjny Producent
Próg

detekcji
Świadectwo wzorcowania

1a miernik / MW-03
Miernik pól

elektromagne-
tycznych SMP2

22SN1954 Wavecontrol LWiMP/W/265/24 z dn.
18.09.2024 wydane przez
Politechnika Wrocławska

1b sonda / SW-05 Sonda WPF60 22WP230194 Wavecontrol 1,00

POZOSTAŁE

Lp. Typ / Nazwa Model Numer seryjny Producent Świadectwo wzorcowania

2
dalmierz laserowy /

D-06
Dalmierz Leica
Disto X310

842350228 Leica
1146.2-M11-4180-396/15 z dn.
08.04.2015 wydane przez GUM
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Lokalizacje pionów pomiarowych

Rysunek 1: Plan terenu

Dodatkowe informacje o punktach

punkt 1: GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 315°

punkt 2: GKP w odległości poziomej 172m od anteny sektorowej az. 315°

punkt 3: GKP w odległości poziomej 99m od anteny sektorowej az. 315°

punkt 4: DPP - w uchylonym oknie pokój 504,Hotel , piętro 4/4, Trzemeska 10, Wrocław

punkt 5: GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 315°

punkt 6: GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 18°

punkt 7: GKP w odległości poziomej 84m od anteny sektorowej az. 18°

punkt 8: GKP w odległości poziomej 112m od anteny sektorowej az. 18°
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punkt 9: GKP w odległości poziomej 180m od anteny sektorowej az. 18°

punkt 10: GKP w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 18°

punkt 11: DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 5/6, Braniborska 40, Wrocław

punkt 12: DPP - Pod świetlikiem dachowym ( piętro 6/6- techniczne), ul. Braniborska 40

punkt 13: DPP - Parking poziom 5, ul. Braniborska 14/36, Wrocław

punkt 14: DPP - Parking poziom 5, ul. Braniborska 14/36, Wrocław

punkt 15: GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 230°

punkt 16: DPP - na balkonie mieszkania 76, piętro 7/9, Braniborska 10h, Wrocław

punkt 17: DPP - na balkonie mieszkania 76, piętro 7/9, Braniborska 10h, Wrocław

punkt 18: DPP - za trwale zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 9/9, Braniborska 10h,
Wrocław

punkt 19: GKP w odległości poziomej 78m od anteny sektorowej az. 230°

punkt 20: DPP - za trwale zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 6/6, Braniborska 44,
Wrocław

punkt 21: DPP - na balkonie mieszkania 41, piętro 5/6, Braniborska 44, Wrocław

punkt 22: DPP - za trwale zamkniętym oknem Wyjście na taras - zamknięte , piętro 6/6, Brani-
borska 50, Wrocław

punkt 23: DPP - w uchylonym oknie mieszkania 68, piętro 5/6, Braniborska 50, Wrocław

punkt 24: DPP - na balkonie mieszkania 68, piętro 5/6, Braniborska 50, Wrocław

punkt 25: PKP na az. 195° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 230°

punkt 26: PKP na az. 210° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 230°

punkt 27: PKP na az. 222° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 230°

punkt 28: PKP na az. 237° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 230°

punkt 29: PKP na az. 249° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 230°

punkt 30: PKP na az. 265° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 230°

punkt 31: GKP w odległości poziomej 188m od anteny sektorowej az. 230°

punkt 32: GKP w odległości poziomej 117m od anteny sektorowej az. 230°

punkt 33: GKP w odległości poziomej 94m od anteny sektorowej az. 230°

punkt 34: PKP na az. 53° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 18°
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punkt 35: PKP na az. 38° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 18°

punkt 36: PKP na az. 25° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 18°

punkt 37: PKP na az. 10° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 18°

punkt 38: PKP na az. 358° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 18°

punkt 39: PKP na az. 350° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 315°

punkt 40: PKP na az. 343° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 18°

punkt 41: PKP na az. 335° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 315°

punkt 42: PKP na az. 322° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 315°

punkt 43: PKP na az. 308° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 315°

punkt 44: PKP na az. 295° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 315°

punkt 45: PKP na az. 280° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 315°

Wyniki pomiarów szerokopasmowych

Tabela 3: Zestawienie lokalizacji pionów pomiarowych oraz wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego, pomiary szerokopasmowe

1 25.02.2025
17,0114489
51,1117082

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

2 25.02.2025
17,0109039
51,1120322

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

3 25.02.2025
17,0116369
51,1115726

2,28 0,081 0,006 0,083

4 25.02.2025
17,0116085
51,1116776

7,60 0,271 0,020 0,276

5 25.02.2025
17,0121048
51,1112769

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

6 25.02.2025
17,0128168
51,1112759

2,28 0,081 0,006 0,083

7 25.02.2025
17,0130117
51,1116624

2,73 0,098 0,007 0,099

8 25.02.2025
17,0131597
51,1119021

3,04 0,109 0,008 0,110

9 25.02.2025
17,0134440
51,1124858

2,28 0,081 0,006 0,083

10 25.02.2025
17,0129221
51,1114608

2,28 0,081 0,006 0,083

Nazwa Data

Współrzędne
geograficzne

E
WME

H
WMH

[°] [ V
m

] [ A
m

]

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Tabela 3: Zestawienie lokalizacji pionów pomiarowych oraz wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego, pomiary szerokopasmowe
(c.d.)

11 25.02.2025
17,0126647
51,1108069

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

12 25.02.2025
17,0125474
51,1109542

2,28 0,081 0,006 0,083

13 25.02.2025
17,0132769
51,1109085

4,56 0,163 0,012 0,166

14 25.02.2025
17,0131048
51,1105214

3,80 0,136 0,010 0,138

15 25.02.2025
17,0120494
51,1105405

2,28 0,081 0,006 0,083

16 25.02.2025
17,0122313
51,1104052

14,43 0,515 0,038 0,524

17 25.02.2025
17,0123671
51,1103891

11,85 0,423 0,031 0,431

18 25.02.2025
17,0125205
51,1103557

2,73 0,098 0,007 0,099

19 25.02.2025
17,0117801
51,1103937

2,28 0,081 0,006 0,083

20 25.02.2025
17,0118571
51,1110382

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

21 25.02.2025
17,0120210
51,1109299

3,80 0,136 0,010 0,138

22 25.02.2025
17,0118777
51,1108417

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

23 25.02.2025
17,0119526
51,1106918

5,32 0,190 0,014 0,193

24 25.02.2025
17,0118467
51,1106458

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

25 25.02.2025
17,0124543
51,1104477

2,13 0,076 0,006 0,077

26 25.02.2025
17,0122821
51,1104765

2,28 0,081 0,006 0,083

27 25.02.2025
17,0121104
51,1104954

2,28 0,081 0,006 0,083

28 25.02.2025
17,0120601
51,1106195

2,28 0,081 0,006 0,083

29 25.02.2025
17,0120691
51,1107188

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

30 25.02.2025
17,0120628
51,1108190

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

31 25.02.2025
17,0105596
51,1097616

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

Nazwa Data

Współrzędne
geograficzne

E
WME

H
WMH

[°] [ V
m

] [ A
m

]

Ciąg dalszy na następnej stronie

8



Tabela 3: Zestawienie lokalizacji pionów pomiarowych oraz wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego, pomiary szerokopasmowe
(c.d.)

32 25.02.2025
17,0113461
51,1101710

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

33 25.02.2025
17,0115860
51,1103139

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

34 25.02.2025
17,0130049
51,1111087

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

35 25.02.2025
17,0128765
51,1111225

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

36 25.02.2025
17,0128371
51,1111887

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

37 25.02.2025
17,0127203
51,1111709

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

38 25.02.2025
17,0126406
51,1111886

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

39 25.02.2025
17,0125543
51,1112480

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

40 25.02.2025
17,0124498
51,1113603

2,28 0,081 0,006 0,083

41 25.02.2025
17,0123870
51,1112856

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

42 25.02.2025
17,0123086
51,1112105

2,13 0,076 0,006 0,077

43 25.02.2025
17,0122423
51,1111386

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

44 25.02.2025
17,0122209
51,1110656

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

45 25.02.2025
17,0121658
51,1109952

< 1,52 < 0,054 < 0,004 < 0,055

Nazwa Data

Współrzędne
geograficzne

E
WME

H
WMH

[°] [ V
m

] [ A
m

]

Podsumowanie

Na podstawie wyników pomiarów pola elektromagnetycznego przedstawionych w niniejszym
raporcie o nr 8599/2024/OS opracowanym przez NetWorks Sp. z o.o. Laboratorium Badań
Środowiskowych stwierdza się, że w otoczeniu stacji bazowej 45833 dopuszczalne poziomy pól
elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane.
Udokumentowano, że w żadnym pionie pomiarowym wartości wskaźnikowe WME oraz WMH nie
przekroczyły 1.
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Osoby odpowiedzialne

Wykonanie pomiarów: Podstawek Łukasz, Surzyn Dawid
Opracowanie sprawozdania: Palacios Karolina
Autoryzacja sprawozdania: Stelmaszyk Barbara (Specjalista ds. opracowań)
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