IrPEM

Raport

z badan poziomu natezenia pola elektrycznego

w otoczeniu stacji bazowej:
KRS3025

na podstawie sprawozdania 42/29/23/0S udostepnionego przez Radiolog S.C. Tadeusz Piotrowski

i Janusz Rzepka

Laboratorium prowadzace badania Zleceniodawca badan
Radiolog S.C. Tadeusz Piotrowski i Ja- P4 Sp. z 0.0.

nusz Rzepka

ul. Dworska 46

71-026 Szczecin 02-677 Warszawa
01 483 21 15 790 500 500
radiolog_sc@poczta.onet.pl kontakt@play.pl

Nr akredytacji: AB 413

Data wydania sprawozdania: 09.02.2023

Raport zawiera wybrane elementy sprawozdania i stuzy wytgcznie obrazowemu przedstawieniu informacji

o danej instalacji. Raport nie moze by¢ wykorzystywany w postepowaniach administracyjnych.



Informacje ogdlne

Zgodnos$¢ z metodyka RMK: Tak

Ograniczenia: Na podstawie art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z2020r.,
poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047, 1162, 1535.), pomiary PEM
w lokalach mieszkalnych iuzytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym badanej stacji bazo-
wej nie zostaty przeprowadzone.

Wykorzystanie w obszarze regulowanym: Tak

Przedmiot badan

Identyfikator stacji w UKE KRS3025

Operator P4 Sp. z 0.0.
Wspdtrzedne 14,7091666; 51,9069444
Rodzaj pracy ciagta

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Miejsce badan

Otoczenie stacji bazowej KRS3025 w lokalizacji Sekowice, Sekowice 28, dz. nr 137/1.

Cel badan

1. Zweryfikowanie zgodno$ci z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia
2019 r.



Opis stacji bazowych

Tabela 1: Opis anten badanych stacji bazowych

A ¢ " I B Tile Tilt w trakcie
: zymu asmo i
Lp. Identyfikator Typ ] pomiaréw
stacji w UKE Producent anteny
[ [m] wi] [MHZ] [] [
A704517R0Ov06
1 . 30 44,00 4051%* UMTS 900 0,0 - 10,0 5,0
Huawei
LTE 800 0,0 - 10,0 5,0
LTE 800 0,0 - 10,0 5,0
AQU4518R24v18 LTE 1800 2,0-12,0 5,0
2 30 44,00 25432%
Huawei LTE 2100 2,0-12,0 5,0
LTE 1800 2,0-12,0 5,0
LTE 2100 2,0-12,0 5,0
A704517RO0Ov06
3 . 120 44,00 4051* UMTS 900 0,0 - 10,0 5,0
Huawei
LTE 800 0,0 - 10,0 5,0
KRS3025 LTE 800 0,0 - 10,0 5,0
AQU4518R24v18 LTE 1800 2,0-12,0 5,0
4 120 44,00 25432%
Huawei LTE 2100 2,0-12,0 5,0
LTE 1800 2,0-12,0 5,0
LTE 2100 2,0-12,0 5,0
A704517R0v06
5 . 230 44,00 4051* UMTS 900 0,0 - 10,0 5,0
Huawei
LTE 800 0,0 - 10,0 5,0
LTE 800 0,0 - 10,0 50
AQU4518R24v18 LTE 1800 2,0-12,0 5,0
6 230 44,00 25432%
Huawei LTE 2100 2,0-12,0 5,0
LTE 1800 2,0-12,0 5,0
LTE 2100 2,0-12,0 5,0

* moc EIRP taczna dla wszystkich czestotliwosci anteny




Warunki pomiaréw

Pomiary w wyznaczonych punktach wykonano w nastepujacych warunkach:

09.02.2023 13:20-16:10

Warunki srodowiskowe Temperatura [°C] Wilgotnosc¢ [%] Opady
Minimalna 3,2 38,7
brak
Maksymalna 3,9 42,3
Aparatura
Tabela 2: Aparatura
MIERNIKI | SONDY
Prég 2 . .
Lp. Typ / Nazwa Model Producent . Swiadectwo wzorcowania
detekgji
la miernik NBM- 550 Narda LWiMP /W /050/21 z dn.
17.02.2021 wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i
Metrologii Pola
1b sonda EF6091 Narda 0,50 Elektromagnetycznego Instytutu
Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki
Politechnika Wroctawska
2a miernik SMP2 SMP LWiMP /W /304/22 z dn.
07.10.2022 wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i
Metrologii Pola
2b sonda WPF8 HP SMP 0,50 Elektromagnetycznego Instytutu
Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki
Politechnika Wroctawska
POZOSTALE
Lp. Typ / Nazwa Model Producent Swiadectwo wzorcowania
2951.1-M54 -4180-1501/15 z dn.
3 termohigrometr H560 EMD Systemy Pomiarowe 19.08.2015 wydane przez GUM w
Warszawie




Lokalizacje pionéw pomiarowych
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Rysunek 1: Plan terenu

Wyniki pomiaréw szerokopasmowych

Tabela 3: Zestawienie lokalizacji pionéw pomiarowych oraz wynikéw pomiaréw natezenia pola elektrycznego, pomiary szerokopasmowe

Wspétrzedne E H
Nazwa Data geograficzne WMg WMy
Vv A
[’ (%] [A]

14,7091274

1 09.02.2023 < 0,62 < 0,022 < 0,002 < 0,023
51,9071045
14,7101469

2 09.02.2023 < 0,62 < 0,022 < 0,002 < 0,023
51,9075127
14,7101698

3 09.02.2023 1,00 0,036 0,003 0,036
51,9080124

Ciag dalszy na nastepnej stronie




Tabela 3: Zestawienie lokalizacji pionéw pomiarowych oraz wynikéw pomiaréw natezenia pola elektrycznego, pomiary szerokopasmowe

(c.d.)

Wspétrzedne E H
Nazwa Data geograficzne WMg WMy
[] (%] (2]
14,7107916
4 09.02.2023 1,37 0,049 0,004 0,050
51,9085922
14,7113914
5 09.02.2023 1,99 0,071 0,005 0,072
51,9093018
14,7120581
6 09.02.2023 2,37 0,085 0,006 0,086
51,9101791
14,7126865
7 09.02.2023 1,74 0,062 0,005 0,063
51,9109039
14,7091808
8 09.02.2023 < 0,62 < 0,022 < 0,002 < 0,023
51,9069824
14,7100191
9 09.02.2023 1,00 0,036 0,003 0,036
51,9066925
14,7110052
10 09.02.2023 1,12 0,040 0,003 0,041
51,9063263
14,7121220
11 09.02.2023 1,37 0,049 0,004 0,050
51,9059639
14,7138615
12 09.02.2023 1,87 0,067 0,005 0,068
51,9057732
14,7145920
13 09.02.2023 1,62 0,058 0,004 0,059
51,9050560
14,7089415
14 09.02.2023 0,87 0,031 0,002 0,032
51,9069710
14,7082386
15 09.02.2023 0,75 0,027 0,002 0,027
51,9064980
14,7070169
16 09.02.2023 1,00 0,036 0,003 0,036
51,9059677
14,7059441
17 09.02.2023 1,49 0,053 0,004 0,054
51,9054184
14,7047863
18 09.02.2023 1,99 0,071 0,005 0,072
51,9048424
14,7041588
19 09.02.2023 1,74 0,062 0,005 0,063
51,9044876
14,7087746
20 09.02.2023 < 0,62 < 0,022 < 0,002 < 0,023
51,9079323
14,7089586
21 09.02.2023 < 0,62 < 0,022 < 0,002 < 0,023
51,9089317
14,7087975
22 09.02.2023 1,00 0,036 0,003 0,036
51,9050674
14,7070808
23 09.02.2023 < 0,62 < 0,022 < 0,002 < 0,023
51,9090233
14,7144194
24 09.02.2023 1,12 0,040 0,003 0,041
51,9069176




Podsumowanie

Na podstawie wynikéw pomiaréw pola elektromagnetycznego przedstawionych w niniejszym
raporcie o nr 42/29/23/0S opracowanym przez Radiolog S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka
stwierdza sie, ze w otoczeniu stacji bazowej KRS3025 dopuszczalne poziomy pél
elektromagnetycznych w srodowisku, okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska uznaje si¢ za dotrzymane.
Udokumentowano, ze w zadnym pionie pomiarowym wartosci wskaznikowe WMEg oraz WMy nie

przekroczyty 1.

Osoby odpowiedzialne

Wykonanie pomiaréw: b.d.
Opracowanie sprawozdania: b.d.

Autoryzacja sprawozdania: Tadeusz Piotrowski (kierownik ds. jakosci)



