IrPEM

Raport

z badan poziomu natezenia pola elektrycznego

w otoczeniu stacji bazowej:
LBA3024

na podstawie sprawozdania 484/2021/0S/02 udostepnionego przez SOLDI s.c. Robert Ktosek,
Leszek Duda

Laboratorium prowadzace badania Zleceniodawca badan

SOLDI s.c. Robert Kfosek, Leszek Duda P4 Sp. z o.0.

Biezanowska 22

30-812 Krakéw 02-677 Warszawa

730 777 772 790 500 500
kontakt@play.pl

Nr akredytacji: AB 1571

Data wydania sprawozdania: 27.12.2021

Raport zawiera wybrane elementy sprawozdania i stuzy wytgcznie obrazowemu przedstawieniu informacji

o danej instalacji. Raport nie moze by¢ wykorzystywany w postepowaniach administracyjnych.



Informacje ogdlne

Zgodnos$¢ z metodyka RMK: Tak
Ograniczenia: Na podstawie art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z2020r.,
poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047, 1162, 1535.), pomiary PEM

w lokalach mieszkalnych iuzytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym badanej stacji bazo-

wej nie zostaty przeprowadzone.

Wykorzystanie w obszarze regulowanym: Tak

Przedmiot badan

Identyfikator stacji w UKE | LBA3024

Operator P4 Sp. z o.0.
Wspétrzedne 15,3091700; 50,9491600
Rodzaj pracy ciggta

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Miejsce badan

Otoczenie stacji bazowej LBA3024 w lokalizacji Pobiedna, Dworcowa, dz. nr 710.

Cel badan

2019 r.

Opis stacji bazowych

1. Zweryfikowanie zgodno$ci z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia

: . Tilt w trakcie
i Identyfikator Typ Azymut H EIRP Pasmo Tilt L,
P stacji w UKE Producent anteny S
°] [m n.p.t.] (W] [MHz] [°] °]
UMTS 0,0 - 50
19728,00% 900 10,0 '
LTE 0,0 -
1 5,0
19728,00% 1800 10,0
LTE 0,0 -
5,0
19728,00% 2100 10,0
ATR4518R6v06
- v 70 55,80 LTE 0.0- 50
uawel 19728,00% 1800 10,0 ’
LTE 0,0 -
5,0
19728,00% 2100 10,0
LTE 800 0.0~ 5,0
) LBA3024 5604,00* 10,0 '




: . Tilt w trakcie
L Identyfikator Typ Azymut H EIRP Pasmo Tilt L,
P stacji w UKE Producent anteny pomiarow
o o o
P [°] [m n.p.t.] (W] [MHz] [°] [°]
i 70 55,80 00—
Huawei LTE 800 ' 5,0
5604,00% 10,0
UMTS 0,0 - 50
19728,008 900 10,0 '
LTE 0,0 -
3 5,0
19728,00% 1800 10,0
LTE 0,0 -
5,0
19728,00% 2100 10,0
ATR4518R6v06
H ) 190 55,80 LTE 0,0 - 50
uawel 19728,00% 1800 10,0 ’
LTE 0,0 -
5,0
19728,00% 2100 10,0
0,0 -
LTE 800 5,0
4 5604,00% 10,0
ADU4516R6v06
_ 190 55,80 0,0 -
Huawei LTE 800 ' 5,0
5604,00% 10,0
LTE 0,0 -
5,0
18456,00%1 1800 10,0
5 LTE 0,0 -
5,0
18456,00%1 2100 10,0
ATR4518R6v06 250 o5 50 LTE 0.0 - 5.0
Huawei : 18456,00% 1800 10,0
LTE 0,0 -
5,0
18456,008 2100 10,0
0,0 -
LTE 800 5,0
6 5604,00% 10,0
ADU4516R6v06
. 350 55,80 00—
Huawei LTE 800 ’ 5,0
5604,00* 10,0

*moc EIRP taczna dla wszystkich czestotliwosci anteny

Warunki pomiardw

Pomiary w wyznaczonych punktach wykonano w nastepujacych warunkach:

27.12.2021 11:20-13:40

_ _ Temperatura Wilgotnos¢
Warunki srodowiskowe Opady
[°Cl [72]
Minimalna 0,6 65,0
brak
Maksymalna 1,3 68,0




Aparatura

MIERNIKI | SONDY

Lp. Typ / Nazwa Model Producent Prég detekcji Swiadectwo wzorcowania
1a | miernik NBM - 550 Narda LWiMP/W/345/20 z dn.
18.12.2020 wydane przez
LWiMP
ib sonda EF0392 Narda 0,80
2a miernik NBM - 550 Narda LWiIMP/W/345/20 z dn.
18.12.2020 wydane przez
LWiMP
2b sonda EF6091 Narda 0,80
POZOSTALE
Lp. Typ / Nazwa Model Producent Swiadectwo wzorcowania
3 termohigrometr 4433 TFA 0197/AH/21 z dn. 12.02.2021 wyda-
ne przez Laboratorium Pomiarowe MU-
TECH Sp. z 0.0. Sp. K
4 przymiar wstegowy Tasma PRO TECHNIK U/21/51-512120028.3 z dn. 10.03.2021

wydane przez Okregowy Urzad Miar w

Katowicach




Lokalizacje pionéw pomiarowych
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Tabela 2: Zestawienie lokalizacji pionéw pomiarowych oraz wynikéw pomiaréw natezenia pola elek-

DWORCOWA
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Rysunek 1: Plan terenu

trycznego, pomiary szerokopasmowe

Dtugosc Szerokos¢
geograficzna geograficzna
Nazwa Data [O] [O] E [V/m] WME H [A/m] WMH
1 27.12.2021 15,3093100 50,9494400 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
2 27.12.2021 15,3095800 50,9495800 321 | 0,115 | 0,009 | 0,117
3 27.12.2021 15,3104200 50,9505600 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
4 27.12.2021 15,3118100 50,9520800 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084




Dtugosé Szerokos¢
geograficzna geograficzna
Nazwa Data [°] [°] E[V/m] | WME | H [A/m] | WMy
5 27.12.2021 | 15,3130600 50,9534700 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
6 27.12.2021 | 15,3094400 50,9493100 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
7 27.12.2021 | 15,3098600 50,9495800 2,98 | 0,106 | 0,008 | 0,108
8 27.12.2021 | 15,3101400 50,9498600 3,44 | 0,123 | 0,009 | 0,125
9 27.12.2021 | 15,3095800 50,9491700 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
10 27.12.2021 | 15,3100000 50,9493100 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
11 27.12.2021 | 15,3116700 50,9497200 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
12 27.12.2021 | 15,3144400 50,9502800 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
13 27.12.2021 | 15,3166700 50,9508300 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
14 27.12.2021 | 15,3094400 50,9490300 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
15 27.12.2021 | 15,3098600 50,9487500 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
16 27.12.2021 | 15,3111100 50,9480600 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
17 27.12.2021 | 15,3131900 50,9469500 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
18 27.12.2021 | 15,3152800 50,9459700 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
19 27.12.2021 | 15,3093100 50,9488900 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
20 27.12.2021 | 15,3094400 50,9486100 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
21 27.12.2021 | 15,3102800 50,9476400 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
22 27.12.2021 | 15,3090300 50,9488900 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
23 27.12.2021 | 15,3090300 50,9486100 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
24 27.12.2021 | 15,3086100 50,9475000 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
25 27.12.2021 | 15,3081900 50,9458400 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
26 27.12.2021 | 15,3077800 50,9441700 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
27 27.12.2021 | 15,3087500 50,9491700 2,52 | 0,000 | 0,007 | 0,092
28 27.12.2021 | 15,3081900 50,9491700 321 | 0,115 | 0,009 | 0,117
29 27.12.2021 | 15,3065300 50,9491700 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
30 27.12.2021 | 15,3038900 50,9491700 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084




Dtugos¢ Szerokos¢
geograficzna geograficzna
Nazwa Data [°] [°] E[V/m] | WME | H [A/m] | WMy
31 27.12.2021 | 15,3011100 50,9491700 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
32 27.12.2021 15,3090300 50,9494400 3,90 0,139 | 0,010 | 0,142
33 27.12.2021 | 15,3090300 50,9497200 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
34 27.12.2021 | 15,3087500 50,9505600 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
35 27.12.2021 | 15,3081900 50,9523600 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
36 27.12.2021 | 15,3077800 50,9540300 2,30 | 0,082 | 0,006 | 0,084
Podsumowanie

Na podstawie wynikéw pomiaréw pola elektromagnetycznego przedstawionych w niniejszym
raporcie o nr 484/2021/0S/02 opracowanym przez SOLDI s.c. Robert Ktosek, Leszek Duda

stwierdza sie, ze w otoczeniu stacji bazowej LBA3024 dopuszczalne poziomy pél

elektromagnetycznych w Srodowisku, okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust.

1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska uznaje sie za dotrzymane.

Udokumentowano, ze w zadnym pionie pomiarowym wartosci wskaznikowe WMy oraz WMy nie

przekroczyty 1.

Osoby odpowiedzialne

Wykonanie pomiaréw: b.d.

Opracowanie sprawozdania: b.d.

Autoryzacja sprawozdania: Hanna Helczyk (Kierownik ds. jakosci)




