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Sprawozdanie nr 496/2021/0S/01

Sprawozdanie z badania natezenia pél elektromagnetycznych
wykonanych w $rodowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od klienta)

Wspotrzedne geograficzne:

Data wykonania badania:

Data wydania sprawozdania:

Klient:

BOL3095

dz. nr 43/5, obreb 0014

59-700 Lipiany, gm. Bolestawiec
pow. bolestawiecki, woj. dolnoslgskie

51°20'17.35"N, 15°37'55.47"E

289122021 1.

29.12.2021 r.

P4 Sp. zo.o.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 496/2021/0S/01

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r.
dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w $rodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

W sprawie

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

Tabela Nr 1
Miernik Sondy czestcft;'\::zciowy poﬁil::swy Swiadectwo wzorcowania | Wazne do
NBNn?r-d 550 2 | 01-3400MHz | 08-972 Vim data'-wg”ai‘;‘gf’?%?z;om 17.02.2023r.
r E-0201
Narda
o o | e ooeg | 80—90000MHz | 08-351Vim dat;&"’;g";’i\g’?ggggoz , | 17.022023¢

Aparature pomiarowg charakteryzuja nastepujace wartosci niepewnoéci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowia
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnos$ci 95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2

Niepewnos¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw —

zrédet pol, jak w dniu pomiaru wynosi 33%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

o Kompas (busola) [UP/29/Sw]
e Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr S/N:9614083
(Swiadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)
o Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
e Odbiornik GPS HUAWEI P20
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Sprawozdanie nr 496/2021/0S/01

3. Wspétpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwiagzywaniu problemow i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowiazujgcym prawem.

Klient ma mozliwos¢ ziozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z o.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrodtem sa urzadzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegélnosci
w tych miejscach, w ktorych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pol
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pél
elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkow pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz w miejscach dostepnych dla
ludnosci w otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano
na wysokosciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi
miejscami dostepnymi dla ludnosci.

Za wynik pomiaru wpisany w Tabeli nr 4 kolumnie 8 niniejszego sprawozdania, uznaje
sig wartoS¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnej chwilowej wartosci zmierzonej
i poprawki pomiarowej, powiekszona o rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k=2.
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Sprawozdanie nr 496/2021/0S/01

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Szczegoétowe dane zrodta pol dla anten mikrofalowych
Tabela Nr 2a — Szczegoétowe dane zrédta pol dla anten sektorowych

Tabela Nr 2
Antena
Moc Wysoko$¢é
Czestotliwos¢ | wyjsciowa zainstalowania
Lp. pracy [GHz] [dBm] Typ/Producent Srednica anteny Azymut [m]
1 80/23 19/25 A23880S06 0.6 297 56
Tabela Nr 2a
Parametry systeméw nadawczo-odbiorczych
Charakterystyka promieniowania | Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/doba] | 24
Rodzaj wytwarzanego pola | stacjonarne
Antena : 5 ; . ’
b Wysokos¢ zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
L Pm‘?rL;;em k| Bzymutl [mlnp.t. [Mhz] min-max [7] | dlaanteny [W]
Huawei
1 A704517R0 225 58,5 900 0-10 507
Huawei
2 ADU4518R8 225 58,5 800 0-10 465
Huawei 800 0-10
3 ADU4518R8 225 58,5 pr 210 967
Huawei
4 A704517R0 310 58,5 900 0-10 507
Huawei
5 ADU4518RS8 310 58,5 800 0-10 465
Huawei 800 0-10
6 ADU4518R8 310 58,5 1800 5-10 967

W zataczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaty przy
aktualnie wystepujacym obciazeniu oraz podczas badania anteny uzytkownika o sterowanych
wiazkach zostatly ustawione w sposob umozliwiajacy spetnienie wymagan pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w $rodowisku uwzglednia sie poprawke pomiarowa o wartosci 1,7 umozliwiajaca
uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji. Ze wzgledu na fakt, ze pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego, warto$¢ poprawki pomiarowej nie
odnosi sie oddzielnie ani do poszczegélnych systemow i zakresow czestotliwosci, ani do
obecnosci innych instalacji emitujgcych pole — EM w sasiedztwie lecz uwzglednia wszystkie te
czynniki tacznie.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartosc
2W/m?, co odpowiada natezeniu skladowe] elektrycznej pola elektromagnetycznego
o wartosci 28 V/im — tj. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz.
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Sprawozdanie nr 496/2021/0S/01

6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Tabela nr 3
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotnosé [%]
konania i 7 Opad
wgadania R°§§§§ﬁ§,°'a Za;:g:ﬁzma il Minimalna Maksymalna Minimalna | Maksymalna
29.12.2021 09:35 10:50 Brak 1,8 3,1 69 73

Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4
Wartosci obliczane zgodnie z wymaganiami
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego zalgcznika do RMK z 18.02.2020 r.
(Dz. U. 2020, poz. 258)

N Wysokosé | Warlosé | Wynik badania p:’)‘:ﬁ;':u s w‘;"::;::na Al
pionw | LAT LON Opis Pomian] ~eierzond iz Nicpewnosel | yali e poziomi pola-H poziomu
punktu emisji WMe emisji WMy

[m] [Vim] [Vim] [Vim] [A/m]

1 2 3 4 5 6 i, 8 9 10 14
GKP; poziom

1 51.33819 | 15.63208 | terenu wokot 2,0 08N 1.3 2,3 0,08 0,006 0,08
stacji bazowej
GKP; poziom

2 51.33847 | 15.63208 | terenu wokot 20 o8N 1:3 23 0,08 0,006 0,08
stacji bazowej
GKP; poziom

3 51.33806 | 15.63180 | terenu wokot 2.0 08N 13 2.3 0,08 0,006 0,08
stacji bazowej
GKP; poziom _

4 51.33791 [ 15.63181 | terenu wokot 2,0 08N 1.3 23 0,08 0,006 0,08
stacji bazowej
DPP; wejscie

5 |51.33792 1563181 | 2o o' M | 20 [ 09 13 2,3 0,08 0,006 0,08

34 (parter)

GKP; poziom

6 51.33694 | 15.63014 | terenu wokol 28 09N 1.3 2,3 0,08 0,006 0,08
stacji bazowej
GKP; poziom
terenu wokot

7 |51.33569 | 15.62806 | M4 0azowel | 54 | ggw 1.3 23 0,08 0,006 0,08

obiektu, na
azymucie 225°
GKP; poziom
terenu wokot

8 |51.33444| 1562611 | S19LPAZOWE] | 5 | g 13 23 0,08 0,006 0,08

obiektu, na
azymucie 225°
GKP; poziom
9 51.33833 | 15.63167 | terenu wokol 2.0 09N 1,3 2.3 0,08 0,006 0,08
stacji bazowej
GKP; poziom
10 [51.33847 | 15.63125 | terenu wokét 2,0 09mN 1.3 2:3 0,08 0,006 0,08
stacji bazowej
GKP; poziom
11 | 51.33861 | 15.63083 | terenu wokot 20 0,9M 1.3 2,3 0,08 0,006 0,08

stacji bazowej

) Za wynik pomiaru przyjmuje sie wartosé wyznaczong jako iloczyn maksymalnej chwilowej warto$ci zmierzonej i poprawki pomiarowej,
powigkszong o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2

N) Wartoéé zmierzona spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje sie warto§¢ zmierzong do wartosci dolnej granicy
zakresu pomiarowego metody. Warto$¢ tg wykorzystuje sie do wyliczenia wyniku pomiaru i do stwierdzenia zgodnosci.

Objasnienia:
GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 496/2021/0S/01

Tabela nr 4 c.d.

_ X Wartosci obliczane zgodnie z wymaganiami
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego zatgcznika do RMK z 18.02.2020 r.
(Dz. U. 2020, poz. 258)

Nr 0! el Blcdnad B Vi b pm?::u Wskaznik wyv:::c?;na Wskaznik
pionu/ LAT LON Opis POMIBN , IErong 2 INepewWnoa g | oolace? - pozionu pola-H poziomu
punktu emisji WMe emisji WMy

[m] [Vim] [Vim] [Vim] [Afm]
1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10 11
DPP; wejscie
do budynku
12 | 51.33903 [ 15.62917 przy ul. Lipiany 2,0 1.0 1,3 2,3 0,08 0,006 0,08
40 (1p.)
GKP; poziom
13 |51.33819|15.63194 | terenu wokot 2,0 08N 1,3 2,3 0,08 0,006 0,08
stacji bazowej
GKP; poziom
14 |51.33833|15.63181 | terenu wokdt 2,0 09N 1,3 2.3 0,08 0,006 0,08
stacji bazowej
GKP; poziom
15 |51.33931 | 15.62986 | terenu wokot 2,0 1.0 1.3 2.3 0,08 0,006 0,08
stacji bazowej
GKP; poziom
terenu wokot

16 |51.34042 | 15.62778 | 3 PIZOWEl | 50 | ggm 13 23 0,08 0,006 0,08

obiektu, na
azymucie 310°
GKP; poziom
terenu wokbl_

17 |51.34153 | 15.62569 | 300220l | 50 | ggn 1.3 23 0,08 0,006 0,08

obiektu, na
azymucie 310°

Y Za wynik pomiaru przyjmuje si¢ warto§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnej chwilowej wartosci zmierzonej i poprawki pomiarowej,
powigkszong o rozszerzona niepewnos¢ pomiaru U dla wspolczynnika rozszerzenia k=2

N) Wartos¢ zmierzona spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje si¢ warto$¢ zmierzong do wartosci dolnej granicy
zakresu pomiarowego metody. Warto$¢ ta wykorzystuje sie do wyliczenia wyniku pomiaru i do stwierdzenia zgodnosci.

Objasnienia:
GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnosza sie wytacznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow /
pionéw pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywajg na waznos$¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzadzenia obcych operatorow, ktére pracowaty
przy aktualnie wystepujacym obciazeniu i ktére zostaly uwzglednione podczas wykonywania
badan.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych
instrumentach wsparcia w zwiazku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z p6ézn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sie pomiaréw w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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Sprawozdanie nr 496/2021/0S/01

7. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania nigjonizujacego
charakteryzowane przez warto$ci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajagce wszystkie zrodita promieniowania mogace wystepowac
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
Z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych
w $rodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448), ktére zostaty przyjete do obliczern wskaznikéw
WMEe i WMH wynoszg odpowiednio:

Tabela Nr 5

Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H

10 MHz - 300 GHz 28 V/im 0,073 A/m

W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono, ze otrzymane warto$ci wskaznikowe
dla wszystkich punktéw / pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie
przekroczyly wartosci 1. Zatem poziomy pol elektromagnetycznych w badanych punktach
sg dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikéw badan oraz
informacji uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow  pol
elektromagnetycznych w $rodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258].

Tabela Nr 6

Badania wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit/Autoryzowat :
Podpis jest

‘OlDl prawidtowy

[ I

FIFN B
14:53:35 CET

KONIEC SPRAWOZDANIA
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