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1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacii. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzesnia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0,, ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.
1.4. Nazwa i adres prowadzacych instalacje

Towerlink Poland Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

1.56. Podstawy opracowania

a) zlecenie nr AC/78/2021,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn.
zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzy-

mania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.6. Miejsce wykonania pomiaréw

" ppaouy

BT 30165 WAGROWIEC
ZACHOD ORANGE A2

00

g,
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Nazwa stacii:
Stacja bazowa telefonii komdrkowej BT 30165 WAGROWIEC ZACHOD ORANGE A2.

Lokalizacja stacji:

Wagrowiec, ul. Rogoziska 1, dz. nr 5526.
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Opis miejsca zainstalowania urzadzen:
Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokoséci 43 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 70°, 170° oraz 320°.

Antena linii radiowej umiejscowiona jest na wysokosci 42,5 m n.p.t. i skierowana na azymut 111°. Urzgdze-

nia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz w kontenerze technicznym.
1.7. Informacje ogélne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku wykonane zostaty
przez pracownikéw A-CONECT wzdtuz giéwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach
dostepnych dla ludnosci. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m,
przyimujac za wynik pomiaru maksymalng zmierzong warto$¢ chwilowg poziomu pola elektrycznego zgodnie
z pkt 11. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony stan
epidemii na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdézn. zm.).

1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodng z wymaganiami zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 |ute-
go 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycz-
nych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.9. Wyposazenie pomiarowe

Numer .
Nazwa Typ fabryczny { Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola eleklromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0183 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola eiektrycznego | 420M-6G G-0507 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 15/20 Biezgca kontrola sond i miernikdw PEM
Termohigrometr H560 598780 Pom?ary wilgotnosci wzglednej powietrza
Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS H P20 Lite |9WV4C18B23032585 |Pomiar wspdhrzednych geograficznych

Mierniki, za pomocg ktérych wykonano pomiary, zostaty poddane wzorcowaniu w dniach 24.01.2020 r.
(swiadectwo nr LWIMP/W/012/20 — NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. ($wiadectwo nr LWIMP/W/052/21
— SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Te-
lekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.

Przed wykonaniem pomiaréw mierniki przeszly sprawdzenia poprawnosci wskazan przeprowadzone z wyko-
rzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w mys| procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujacg metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzadéw pomiarowych.

Sprawozdanie nr AXIANS/421/2021 Nr sprawy AC/78/2021 2 str. tekstu sprawozdania spodedd 6

NINIEISZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLAGZNIE DO INSTALACI DLA
KONFIGURAC ) | WARLINKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAN.




A4 A-CONECT

Starja bazowa BT 30165 WAGROWIEC ZACHOD ORANGE A2 - 08

1.10. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnoéci nastepuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Dokiadnosé dla pozostatych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:

Niepewnosé standardowa Ulc
i

Zestaw Zakies natezenia Czgslotliwode
pomiarowy [Mim] 100-5000 MHz 8-18 GHz 23-50 GHz 60-90 GHz
T
NBM.'TZD . 0,8' - 200 19,73 20,91 24,24 40,36
EF&091
Zeslaw Zakres natgzenia Czgslotliwodé

pomiarowy [Wim] 420 - 6000 MHz
0,1- 23,30
SRM-3006 / 1-08 '
o LA
G 1-200 21,63

" Dla warlosci < 0,8 VIm przyjmuje sie niepewnosé jak dia zakresu 0,8-200 Vim,

dla odbiornika GPS: doktadnosé wyznaczania wspélrzednych geograficznych - + 0,25s,

dla termohig

rometru:

— dokiadnosé podawanej wilgotnodci - + 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie + 4%,

— dokladno$é podawanej temperatury - + 0,5°C.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane zrédel promieniowania elektromagnetycznego
Informacje o Zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.
Anteny sektorowe
Numer | Azymut . Czgslotiwnsd Wysokasé | Tilt Sredni o )
artery £l Typ anleny (MHz] Maoc EIRP [W] P €7 Wspdlrzedne geograficzne
A1 70 120325 900/2600 16744 43 49/44 | N:52°48-22,20" E:17°11'-07,90"
A2 170 120325 900/2600 16744 43 49/44 | N:52°48-2220" E:17°11-07,90”
A3 320 120325 900/2600 16744 43 4504 | N:52°-48'-2220" E:17°-11-07,90"
A4 70 120115 1800/2600 9555 43 49/49 | N:52°48'-2220" E:17°-11-07,90"
A5 170 120115 1800/2600 9555 43 4949 |N:52°48'-2220" E:17°-11'-07,90"
A6 320 120115 1800/2600 9555 43 45/45 |N:52°48'-2220" E:17°-11'-07,90"
Antena linii radiowej
Numer | Azymut . Czeslolliwodé | Moc nadajnika| Srednica | Wysokosé IR T
anteny [ Typ anteny [GHz] [dBm [m mnpt] Wspdlrzedne geograficzne
RL1 111 ANT2 A 0.3 80 HP 80 16 03 425 | N:52°-48'-22,20" E:17°-11-07,90"

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inny operator na wiezy oraz w poblizu.

2.2

Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajgce] stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiaréw obcigzenia

stacji ruchem telekomunikacyjnym dla sredniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-

wionymi w pkt 2.1.

2.3.

Tryb pracy instalacji emitujgcej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
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2.4. Warunki sSrodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow
= Rozpoczecie pomiaréw — temperatura: -0,7°C, wilgotnosé: 81,8%,
= Zakonczenie pomiaréw — temperatura: -1,0°C, wilgotnosé: 83,3%,

= Opady - brak.
3. Przebieg i wyniki pomiaréw rozktadu pola wokét zrédia

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natezenie pola elekirycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =

E/377 Q. Graniczne wartoéci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Czestotliwosé (f) Warlosé dopuszezalna nalezenia | Wartosé dopuszezalna natezenia
i pola elektrycznego [Vim] pola magnetycznego [A/m]
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 0,073
800 MHz 39 0,103
900 MHz 41 0,108
1800 MHz 58 0,154
2 GHz — 300 GHz 61 0,186

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspdirzedne . Przekroczenie

Nr pionu Opis migjsca pomiard geograficzng E Pp E® U EPp’+ I WNME|WM | warlosc
FIN r1E vim] [Vim]j [Vim]| [Vim] | (A/m] dopiiszczainej
1 Chok stacji bazowej 52.806116|17.165655] 1,2 [1,40| 1,7 | 07 24 |[0006)|0,09|0,09|nie przekracza
2 Teren AGROMA, ul. Rogozinsha 1 52.805974|17.186082| 1,1 |1,40| 1,5 [ 08 21 |[0,006|0,08|008|ne przekracza
3 Ghok stacji bazowej 52.806014|17.185559| 1,3 |1,40| 1,8 [ 0.7 2,5 [0,007(0,09|0,09|nie przekracza
4 Obok stacji bazowej 52 806168 17.185420| 1,2 |1,40| 1,7 | 0,7 2,4 |0,006(0,09 (0,09 |nie przekracza
5  |Teren AGROMA, ul. Rogozifiska 1 52.808227(17.185170| 1,2 (1,40 1,7 | 07 | 24 |[0,005|009|0,09|nie przekracza
6 Teren AGROMA, ul. Rogazinska 1 52 B0AS6G|17.184977| 1,3 |1,40| 1,8 | 0.7 2,5 |0,007|0,09|0,09|nie przekracza
7 Teren AGROMA, ul. Rogozifiska 1 52 806219(17.185854| 1,7 (1,40 24 | 0,9 33 |0009]0,12]|0,12 | nie przekracza
8 Teren AGROMA, ul. Rogozifiska 1 52 805609 17.185655]) 1,3 |1,40] 1,8 | 07 25 |[0,007)|0,09|009|nie przekracza
9 Teren AGROMA, ul. Rogozinsha 1 52.805382|17.1656208) 16 [1,40] 22 | 09 3,1 [ 0,005]0,11]0,11 | nie przekracza
10 [Teren AGROMA, ul. Rogozifiska 1 52 806246)|17.187649| 14 |1,40]| 2,0 | 08 2,8 [0,007)0,10| 0,10 | nie przekiacza
11 Teren AGROMA, ul. Rogozifiska 1 52.806785|17.185776| 2,0 |1,40| 2.8 [ 1,1 39 (0,010)|0,14|0,14 | nie przekracza
12 [Teren AGROMA, ul. Rogozifiska 1 52 807152|17.187195] 1,3 |140| 1,8 | 0,7 2,5 |[0,007)|0,09|009|nie przexiacza
13 Przy budynku, ul. Rogozinska 3 52 807767 |17.168054] 2,1 [140| 29 | 11 4,0 |0,011|0,14 (0,15 | nie przekracza
14 Przy budynku, ul. Rogozirisia 17 52.807402|17.166058) 1,1 (1,40 15 | OB 2,1 | 0006|0,08|0,08|nie przekiacza
15 [Taras, ul. Rogozinsta 224 52.807815|17.184076| 14 |140| 20 | 08 2,8 [0,007)|0,10| 0,10 | nie przekracza
16  |Chodnik 52.807229|17.184004| 1,3 (1,40| 1,8 | 0,7 | 2,5 |0,007|0,09|0,09|nie przekracza
17 |Teren posesji, ul. Rogoziska 27 52.806914(17.184336] 1,1 (140| 1,5 | 06 | 2,1 |0,006|0,08|0,08|nie przekracza
18  |Taras - parler, ul. Rogozinska 27A 52.806427(17.184800| 1,2 [1,40]| 1,7 | 0,7 24 |0006(0,090,09ne przekracza
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19 Brama wjazdowa, ul. Rogoziiska 42 52.807376(17.182193( 14 |140( 20 | 08 28 |0,007(0,10|0,10 | nie przekracza
20 Chodiik 52.806427|17.180672| 1,2 | 1,40 1,7 | 0,7 24 |0,008(009|009]|nie przekracza
21 |Teren posesji, ul. Rogozinska 37 52.805994|17.182735| 11 | 1,40 1,5 | 06 | 21 |0,006|0,08|008|nie przekracza
22 |Chadnik 52 808442|17.188767| 16 | 1,40/ 22 | 09 | 3,1 |0008)0,11]0,11 | nie przekracza
23 Teren posesji, ul. Bobrownicka 10 52 808606|17.165559| 16 | 140| 22 | 08 31 |0,008)0,11|0,11 | nie przekracza
24 Przy aplece, ul. Bobrownicka 3 52 808543)17.184390| 1,7 | 1,40| 24 | 09 33 [0009(0,12|0,12 | nie przekracza
25 Teren posesji, ul. Bobrownicka 15C 52 809070/ 17.181482) 1,8 [1,40( 25 | 1,0 3,5 |0009(0,13|0,13 | nie przekracza
26 Wejscie - | p., ul. Bobrownicka 15C 52 808867|17.181563) 1,9 | 1,40 27 | 11 38 (0,010)|0,14| 0,14 | ne przekracza
27 |Teren zielony 52.808653( 17.182072| 1,7 | 1,40| 24 | 09 33 [0,009)10,12]0,12 | nie przekracza
28 |Teren ziclony 52.808498)17.183070| 1,5 |1,40( 21 | 08 2,9 |0008|0,10 0,11 | nie przekracza
29 Teren zielony 52808099 17.182654) 16 [ 1,40 22 | 09 3,1 |0,008|0,11(0,11 | nie przekracza
30 Przy markecie DINO 52.807397(17.191641| 1,8 [1,40] 25 | 1,0 35 |0009]0,13]0,13 | nie przekracza
31 Droga 52.805432(17.190784| 1,3 | 1,40]| 1,8 | 0,7 2,5 |0,007 (0,090,089 nie przekiacza
32 |Teren zielony 52.803550(17.128204| 1,8 [1,40]| 25 | 1,0 3,5 |[0,009)|0,13|0,13 | nie przekracza
33 |Przy stawie 52.802254|17.1868239| 2,0 |1,40] 2,8 | 1.1 3.9 [0,010(0,14 0,14 | nie przekracza
34 |Droga 52,803135[17.186224| 18 |1,40| 25 | 1,0 35 |0,009]0,13(0,13 | nie przekracza
35 |Teren zielony 52.804169|17.186219( 16 [140| 22 | 09 | 31 |0008(0,11(0,11|nie przekracza
36 |Teren zielony 52,807107(17.190350( 1,7 | 1,40]| 24 | 09 3,3 |0009|0,12|0,12 | nie przekracza
37 |Teren ziglony 52.806703[17.188831( 1,6 [1,40] 21 | 08 2,9 |0,008(0,10(0,11 | nie przekracza
38 |Teren zielony 52.805732|17.187378| 1,2 [140| 17 [ 07 | 24 |0006)009(009|nie przekracza
39 Teren zielony 52.804048|17.185924| 1,3 | 1,40| 1,8 | 0,7 2,5 |0,007|0,09|0,09|nie przekracza
QOznaczenia:

E - zmisrzona maksymaing waroic chwilowa nalefenia pola elekirycznego

Pp — wspdlczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) — uwzglednia maksymalng paramelry pracy inslalacji. Dane uzyskane od Kilenla, za kidre laboraio-
fium nie panasi adpowiedzialnaicl,

EPp — warlosé nalg konia pola elekinycznego po uwzglednieniu wspdic zynnika korekcyjnego (E x Pp)

U - rozszerzona ruff-puwn ¢ pomiary dla wspolczynnika ro nig k=2 (poziom ufnoscl G5%) — U=k x U,

H—wyznacrana wartodd natezenia pola magnelycznego z uwzglednieniem wspdiczynnika korekcyinego oraz rozszerzongf niepewnoscl pomian.

WME - wartoid wskainikowa poziomu odd dialywania pdl etekiromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia ludnoicl dla skiadowsf elertrycznef poia.

WMH - warlosd wskatnikowa poziomu oddzialywania pdl elekiromagnelycznych dla miefsc dastepnyel dia ludnosel dla skladowsl magnelyczngf pota.

Do wyznaczenia wartcns‘ci wskaZnikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykeyjne wartosci dopuszczalne
natezenia pola eleklrycznego (28 Vim) i magneltycznego (0,073 A/m).

“Warlosd nate #ania pola E wyznaczona na podstawie $wiadeclwa Wzorcowania wy zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E)

3.2. Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od Klienta, ktére sg
istotne dla waznosci wynikéw, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komorkowe] BT 30165 WAGROWIEC
ZACHOD ORANGE A2 w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostaty
przekroczone wartodci graniczne poziomow pdl elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami
111 26 zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
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1 Stacja bazowa BT 30165 WAGROWIEC ZACHOD ORANGE A2, Wagrowiec, ul. Ragoziriska 1, dz. nr 5526
Podziatka | Temat rysunku
1:5250 | Rozmieszezenie pionéw pomiarowych wokdt stacji bazowej
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