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Instrukcja obstugi systemu SI2PEM — Modut dla Operatoréw
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Instrukcja obstugi systemu SI2PEM — Modut dla Operatoréw

Wstep

Instrukcja omawia funkcjonalnosci dostepne dla uzytkownikéw z grupy operatordw, takie
jak:

b2

generowanie formularzy zgtoszen instalacji wytwarzajgcych PEM,

p>)

udostepnianie wynikow pomiaréw PEM w systemie SI2PEM,

p>2)

generowanie zlecen pomiarow,

p>)

dodawanie informacji o planowanych pomiarach;

b2

symulacje rozktadu pola elektromagnetycznego (PEM) generowanego przez
okreslone stacje bazowe.

Logowanie
1. Dostep do Serwisu eksperckiego dedykowanego operatorom wymaga posiadania konta.

2. W prawej gérnej czesci gtdwnej strony systemu SI2PEM znajduje sie link do logowania do
Serwisu eksperckiego.

3. W oknie logowania wpisujemy swojg nazwe uzytkownika i hasto. Mozliwa jest pdzniejsza
zmiana hasta oraz ustawien konta.

4. W przypadku braku konta nalezy skontaktowac sie z administratorem SI2PEM w swojej
instytucji (Administrator podmiotu) lub ztozy¢ Wniosek o zatozenie konta.

Logowanie

Uiytkownik

Hasto
Zalogui#)

Nie wylogowuj mnie Nie pamigtasz hasta

ontaktu] sie 2 Administratorem SI2PEM w Twojej instytuc lub 2462 w K

Whiosek o zatoZenie konta w Systemie Informacyjnym o Instalacjach wytwarzajacych Promieniowanie
ElektroMagnetyczne (SI2PEM)

Dane uiytkownika

Nazwa ufytkownika

E-mall
Imig
Nazwisko

Haslo

Potwierdzenie hasta

Dane o podmiocie

Nazwa podmiotu
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Instrukcja obstugi systemu SI2PEM — Modut dla Operatoréw

Administracja

1. Administrator podmiotu, poza swoimi uprawnieniami uzytkownika systemu, moze
zarzgdzaé kontami innych uzytkownikéw w swojej organizacji (dodawac, blokowa,
nadawac uprawnienia).

2. W zaktadce Administracja, dostepnej dla Administratora podmiotu, mozliwe jest
dodawanie uzytkownikéw oraz blokowanie uzytkownikow.

Uiytkownicy
+ Dodaj uzytkownika
liczba elementow: 10 50 100 T Filtrowanie
Imig i nazwisko Akcje
@ Edytuj
Zygmunt Karmazyn
& Zablokuj

3. Podczas dodawania lub edycji konta uzytkownika mozliwe jest edytowanie danych
o uzytkowniku oraz ustawienie uzytkownikowi uprawnien do poszczegdlnych funkcji
systemu.

Dane utytkownika

Nazwa usytkownika

Imig

Nazwisko

Podmiot P45p.z0.0.

E-mail

Numer telefonu

Uprawnienia

Administracja

Brak dostgpu Edycja

Pomiary i raporty

Brak dostepu Edycja
Modul zlecer pomiaréw Brak dostepu Edycja
Modul planowania pomiaréw Brak dostepu Edycja

Instalacje

Modul importu celek Brak dostepu Edycja
Modut stacji bazowych Tylko do odczytu Edycja

Symulacje

Modul symulacji danych Brak dostepu Edycja

Modul raportéw
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Instrukcja obstugi systemu SI2PEM — Modut dla Operatoréw

Lista instalacji

1. Klikajac w pasku gérnym w link Instalacje, a nastepnie w Lista instalacji, zostaniemy
przeniesieni na strone z listg instalacji (stacji bazowych).

2. Kazdy z operatorow prowadzi wiasng Liste instalacji (stacji bazowych).

3. Instalacje (stacje bazowe) otrzymuja statusy stosownie do ich aktualnego stanu:

A

A

>

aktywna — stacja dziatajgca w danej lokalizacji i widoczna na mapie;

robocza — stacja zostata dodana do SI2PEM, ale nie jest widoczna na mapie. Stacja
bezpowrotnie utraci status robocza, jesli zostang dodane dla niej wyniki pomiaréw,
lub w SI2PEM pojawi sie informacja o zgtoszeniu instalacji dodana przez Organ
Ochrony Srodowiska;

zlikwidowana — jesli lokalizacja stacji jest juz nieaktualna. Stacja jest widoczna na
mapie tylko podczas wiaczenia widocznosci Danych archiwalnych.

4. Po kliknieciu w przycisk Edytuj otwiera sie strona Edycja instalacji, na ktérej mozliwe jest
wprowadzanie zmian w podstawowych danych o wybranej stacji bazowej, jak réwniez
wskazanie, ze stacja zostata zlikwidowana.

5. Liste instalacji (stacji bazowych) mozna wyswietlac i filtrowac zgodnie z podanymi
warunkami.

6. Na stronie z listg instalacji znajduje sie przycisk umozliwiajgcy dodanie instalacji.

Lista instalacji
4+ Dodaj instalacjg¢
liczba elementéw: | 10 50 100 T
Identyfikator stacji w UKE Adres Wspétrzedne geograficzne Akcje
ABC1234 52,0000000
Warszawa Edytuj
ALE0001 Alekeandréw K " - 52,8720190 @ Edytuj
eksandrow Kujawski, Szczyglowskiego 5
: v £ 18,6881940 -
ALE0OO 52,8770130
ALEDOO2 Aleksandrow Kujawski, Szkolna 10 12%1?;;0 @ Edytuj
ALE0003 52,8650000
(' - Aleksandrow Kujawski, Halinowo 3 :: :;;[i ]: @ Edytuj
ALE0101 Cladh N ” 52,8753220 @ Edytuj
lechocinek, Nieszawska u)
18,8039500 2

7. Klikniecie w przycisk Dodaj instalacje przeniesie nas do formularza dodawania nowej
instalacji.
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Instrukcja obstugi systemu SI2PEM — Modut dla Operatoréw

10.

11.

12.
13.

Nowa instalacja

Identyfikator stacji w UKE @

Identyfikator musi mie format XXXdddd, gdzie X oznacza litere, ad oznacza cyfre
Miejscowosé

Adres @

{pole opcjonalne)
Szerokos¢ geograficzna
Dtugoéé geograficzna

Stacja zlikwidowana

Identyfikator stacji bazowej musi by¢ podany zgodnie ze wzorcem stosowanym przez
danego Operatora

Dla stacji wspétdzielonych, nalezy dodatkowo podaé w formularzu numer ncode
w odpowiednim formacie. Pole pojawi sie tylko w przypadku, gdy wybrany Operator
posiada stacje wspdtdzielone.

Po wypetnieniu wymaganych pél i kliknieciu przycisku Zapisz, instalacja zostanie dodana
do systemu SI2PEM ze statusem robocza.

W zaktadce Lista instalacji mozliwe jest wskazanie, ktére stacje bazowe faktycznie nie
istniejg juz w podanej lokalizacji.

W tym celu nalezy przejs¢ do edycji informacji o stacji bazowej klikajgc na przycisk Edytu;.

Aby przekazaé informacje, ze lokalizacja stacji jest juz nieaktualna, nalezy zaznaczyé
checkbox Stacja zlikwidowana. Obowigzkowe jest wstawienie Daty likwidacji stacji.

Edycja instalacji

Identyfikator stacjiwUKE®@  ABC1234

Identyfikator musi mied format XXXdddd, gdzie X oznacza litere, a d oznacza cyfrg

Miejscowosé Warszawa x

wo: MAZOWIECKIE

Adres @

Szerokos¢ geograficzna 2,0000000

Diugoéé geograficzna

Stacjazlikwidowana v

Data likwidacji

o E

14. Po kliknieciu na przycisk Zapisz, informacja o likwidacji stacji bazowej zostanie

przekazana do SI2PEM, a lokalizacja stacji bazowej bedzie widoczna dopiero po
ustawieniu widocznosci Danych archiwalnych (Filtrowanie zaawansowane na mapie
pomiaréw PEM).
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Instrukcja obstugi systemu SI2PEM — Modut dla Operatoréw

Zgtoszenia instalacji

1. Opisane ponizej dziatania dotyczgce zgtoszen instalacji wymagajg nadania odpowiednich
uprawnien.
2. Klikajac w pasku gérnym w link Instalacje, a nastepnie w Zgtoszenia instalacji zostaniemy
przeniesieni na strone umozliwiajacg generowanie zgtoszen instalacji.
3. Zgtoszenia instalacji generowane sg poprzez Dodaj zgtoszenie.
Zgtoszenia instalacji
liczba elementéw: | 10 ) e (0 (100) I:.Y FiItrowan‘le.:l
Data publikacji
Status Stacja bazowa Organ ochrony srodowiska Znak sprawy - - Akcje
Data zarejestrowania
——
Krakéw Tgiirimsk' 25 Urzad Miasta Krakowa
WARSZAWA EHMIELNA?QJ Urzad Miasta Stotecznego Warszawy N égijgi
4. Zgtoszenia dodane przez Przedstawiciela operatora otrzymuja status szkic.
5. Status opublikowano widoczny jest przy zgtoszeniu po jego opublikowaniu przez urzad.
6. Poszczegdlne przyciski (Edytuj, Usun, Podglad) sg dostepne stosownie do aktualnego
statusu zgtoszenia oraz posiadanych uprawnien.
7. Liste zgtoszen mozna wyswietlac i filtrowac zgodnie z podanymi warunkami.
8. Dane do kolejnych formularzy zgtoszenia instalacji mogg by¢:
A wprowadzane recznie w pola formularza z zastosowaniem list podpowiedzi
rozwijanych po wstawieniu pierwszych liter,
A pobierane automatycznie przez SI2PEM z wczesniej wypetnionego raportu
z pomiarow dla danej instalacji.
9. Aby Doda¢ zgtoszenie nalezy:

A lub Dodaé nowg instalacje (stacje bazowg).

A wpisaé Identyfikator stacji w UKE znajdujacej sie na liscie instalacji (stacji bazowych),

Stacja bazowa Stacja pazowa
nowa stacja bazowa

Wybierz lub dodaj stacje

Identyfikator stacji w UKE

Dodaj nowa stacje

(jezeli stacja nie wystepuje wsystemie SIZPEM)

=+ Dodajstacje

Anuluj

|
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Instrukcja obstugi systemu SI2PEM — Modut dla Operatoréw

10. Zapisanie nowego zgtoszenia instalacji nie jest mozliwe bez Dodania raportu
zawierajgcego wyniki pomiaréw dla tej instalacji (stacji bazowej).

11. Kolejnym krokiem jest wskazanie raportu z pomiaréw dotyczgcego stacji, dla ktérej
generowane jest zgtoszenie.

12. Jezeli w systemie zostaty zapisane raporty dotyczgce tej stacji bazowej, pojawig sie one
na liscie wyboru.

Stacja bazowa

SernE edycja stacji bazowej

Instalacja Wybierz lub dodaj stacje

Organ ochrony srodowiska Identyfikator stacji w UKE 98944 x
Adres: WARSZAWA, KOPINIKOW 13

Emisje PEM

52,3029°N, 21,0847°E
TERYT: 1465011
Pobieranie zgtoszenia

Raport | v

JK/03 (opublikowano). Instytut acznosci - Pafistwowy Instytut Badawczy

Dodaj tlub zle¢ i e N
odaj raport lub zlec pomiary JK/01 (zatwierdzono). Instytut £acznosci - Pafistwowy Instytut Badawczy

(
(

JK/02 (opublikowano). Instytut kacznosci - Paristwowy Instytut Badawczy
(

JK/15 (opublikowano). Instytut acznosci - Panistwowy Instytut Badawczy
+ Dod| 10/ (opublikowano). Instytut tacznosc - Paristwowy Instytut Badawczy

13. Jesli dla wybranej stacji bazowej nie ma w SI2PEM raportu z pomiaréw nalezy go dodac
(Dodaj raport — patrz Rozdziat Raporty z pomiaréw - import z pliku) lub utworzyé
zlecenie pomiaréw dla laboratorium (Zle¢ pomiary — patrz Rozdziat Zlecenia pomiaréw).

14. Wskazanie raportu z pomiaréw dotyczacego stacji, dla ktérej generowane jest
zgtoszenie, powoduje zaciggniecie danych dotyczacych tej stacji bazowej (zapisanych
wczesniej w raporcie z pomiaréw). Po poprawnym zapisaniu zaktadki ze stacjg bazowga,
mozliwe jest przejscie do kolejnych zaktadek zgtoszenia.

5 Stacja bazowa
Stacja bazowa
edycja stacji bazowe]

Instalacja

Wybierz lub dodaj stacje
Organ ochrony srodowiska
Identyfikator stacji w UKE 98944 x
Emisje PEM
Adres: WARSZAWA, KOPUNIKOW 13
Pobieranie zgloszenia 52,3029°N, 21.0347°E
TERYT: 1465011

Raport JK/01 [opublikowany). Instytut tacznosci - Pafistwowy Instytut Badawczy i

Anteny Lp. Typ/ producent anteny Parametry stacji Czestotliwos¢

Pasmo: 900 MHz
EIRP: 1000.00 W
- Tilt min: 0,0° Tilt max: 5,0°
BSA1030 4
1 J Azymut min: 350° Azymut max: 50° H: 45,40 m n.pt
Kathrein Pasmo: 2100 MHz
EIRP: 1000.00 W

Tilt min: 0,0° Tilt max: 5,0°

Pasmo: 1800 MHz
EIRP: 1000.00 W
BSA1050 Tilt min; 0,0° Tilt max: 5,0°
2 Azymut: 200° H: 45,40 mn.p.t

Kathrein Pasmo: 2600 MHz

EIRP: 1000.00 W
Tilt min: 0,0° Tilt max: 5,0°

Radiolinie Lp. Typ/ producent anteny Parametry stacji Czestotliwoéé
ABOSOGHAC o Pasmo: 80.00 MHz
1 et Azymut: 68° H: 53,00 m np.t AR B
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Instrukcja obstugi systemu SI2PEM — Modut dla Operatoréw

15. Kolejna zaktadka formularza zgtoszenia zawiera podstawowe informacje o zgtaszanej
instalacji.

Instalacja

Stacja bazowa
. identyfikator UKE: 98944, adres stacji bazowe]: WARSZAWA, KOPIINIKOW 13

Instalacja

Lokalizacja instalacji

Organ achrony érodowiska

Miejscowose |

Ernisje PEM

Pobieranie zgloszenia Adres WARSZAWA, KOPUNIKOW 13
Instalacja

Rodzaj instalacji radiokomunikacyjna ¥

ia 2 fipca 2010 r.w sprawic i etyeene (Dz. U nr 130 poz.

879)

Rodzaj [ zakres prowadzone] dziatalnoscl

Wielkos¢ produkcji lub $wiadczonych ustug

Czas funkcjonowania instalacji
1dni tygodnia i goclziy)

16. Wyswietlany w kolejnej zaktadce domysiny podmiot organu przyjmujgcego zgtoszenie
instalacji wymaga zapisania lub zmiany, z wykorzystaniem wyswietlanej listy
podpowiedzi.

‘Organ ochrony srodowiska

Stacja bazowa
identyfkator UKE: 95944, adres stacj bazowe]: WARSZAWA, KOPLINIKOW 13

Instalacja
Dodaj informacje dotyczace organu ochrony Srodowiska
Organ ochrony srodowiska
o Miejscowosé Warszawa x
Emisje PEM
Podmiot przyjmujacy zgtoszenie: Urzad Miasta Stotecznego War szawy
Pobieranie zeloszenia Adres: P, Bankawy, 00-950 Warszawa

17. W zaktadce dotyczgcej emisji PEM uzupetnienia wymagajg tylko te dane, ktdre nie
zostaty zaciggniete automatycznie ze wskazanego (w pierwszej zaktadce formularza)
raportu z pomiaréw, dotyczgcego zgtaszanej instalacji.

Emisje PEM

Stacja bazowa
identyfikator UKE: 98944, adres stacji bazowe]: WARSZAWA, KOPLUNIKOW 13

Instalacja
Dodaj informacje dotyczace emisji PEM

Organ ochrony srodowiska

Opis stosawanych metod ograniczenia
Emisje PEM e
emisji PEM

Pobieranie zgtoszenia
Informacja, czy stopieri ograniczenia

wielkosci emisji jest zgodny
2 obowigzujacymi przepisami

Informacje o antenach

Emisja pola elektromagnetycznego o Nazwa anteny Réwnowazna moc promieniowana izotropowa (EIRP) [W]
6 h mocach promieni h
izatropowe (EIRP) poszczegslnych anten Antena BSA1050 Kathrein 2000,00
Antena BSA1050 Kathrein 2000,00
Radiolinfa ABOSO6HAC Huawei 512861
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Instrukcja obstugi systemu SI2PEM — Modut dla Operatoréw

18. Po zakonczonej edycji, w tym uzupetnieniu brakujgcych danych, kompletne zgtoszenie
mozna pobrac¢ w formacie pdf, a takze wydrukowa¢ i podpisane dostarczy¢ do urzedu.

Stacla bazawa

Instalacja

Pobieranie zgloszenia
Gentyfikator UKE: 98944, adres stacji bazowei, WARSZAWA, KOPLINIKOW 13

@ o

2vé.dourzgdu,

X

B Pobierz zgtoszenie

< Powrtt dolisty

19. Korzystajac z akcji Podglad na liscie zgtoszen instalacji mozemy oglada¢ Informacje

o zgtoszeniu.

Informacia o zgloszeniu

Status 2gtoszenia

Dokumenty uzupetniajace

Informacja o zgloszeniu

dentyfikator UKE: 27, adres stacji bazow,

ZAWA, WYBRZEZE KOSCIUSZKOWSKIE 43

@  Informacja o zgtoszeniu tylko do odezytu.

x
Dane zgloszenia
Prowadzacy instalacje Orange Polska S.A,
Identyfikator stacji w UKE 27
Zgltoszenie zawiera sprawozdanie 7
pomiaréw
Informacja o zgtoszeniu
Zgloszenie instalacji @ Zobacz zgtoszenie
Dazwolony format: pat.
Znak sprawy 12/34/2021
Data zarejestrowania zgloszenia 15.10.2021
Datataissmaz data zarejestrowania zgloszenia widniejaca na wersji papierowe rgloszenia
Uwagi
(pole opcionaln
{pole opcjonalne] v

< Powrdt do listy

20. Mozliwe jest sprawdzenie statusu zgtoszenia.

Infarmacja o zgtoszeniu

Status zgtoszenia
identyfkator UKE: 27, adres stac]i bazowej: WARSZAWA, WYBRZE ZE KOSCIUSZKOWSKIE 43

© Infarmacja o zgloszeniu tylko do odczytu.

1)

Zgloszenie oczekujace na
publikacie

Zgtoszenie opublikowane

< Powrétdolisty

21. Mozliwe jest takze oglagdanie dodanych przez urzagd dokumentéw uzupetniajgcych do

zgtoszenia.

Infermacja o zgtoszeniu

Status 2gloszenia

Dokumenty uzupetniajace

Dokumenty
identyfikator UKE: 27, adres stacji bazowej: WARSZAWA, WYBRZEZE KOSCIUSZKOWSKIE 43

©  Informacja o zgloszeniu tylko do odczytu.

Dodane dekumenty

Lp. Nazwa

Plik

Brak danych

Data dodania
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Zlecenia pomiarow

1. Wystawianie zlecen pomiaréw wymaga nadania odpowiednich uprawnien.

2. W celu zlecenia wykonania pomiaréw nalezy klikng¢ w link Pomiary umieszczony na pasku
gérnym, a nastepnie w Zlecenia pomiaréw.

3. Lista zlecen pomiaréw pokazuje zlecenia o statusie w przygotowaniu, wystawione przez
przedstawiciela operatora i przekazane do realizacji przez laboratorium oraz zrealizowane
zlecenia, o statusie opublikowano, co oznacza, ze raport z pomiardw jest juz
udostepniony publicznie.

Zlecenia pomiaréw

+ Dodaj zlecenie

liczbaelementéw: | 10 | @ [ 50 | [ 100 | [/Y Filtrowanie .\]
Status zlecenia Data zlecenia Stacja bazowa Laboratorium Akcje
P 5, Orange Polska S.A. . )
08.01.2022 WARSZAWA KOZMIKSKA 12 Instytut tacznosci - Pafstwowy Instytut Badawczy
ARILAVVA, KA SRA

77796.0 Polska S.A.
w przygotowaniu 10.07.201% range roiska s Instytut tacznosci - Pafstwowy Instytut Badawczy
Wroctaw, Krakowska 64

4. Dla zlecen o statusie w przygotowaniu dostepny jest przycisk Usun.

5. Nowe zlecenia pomiardw sg generowane po kliknieciu w przycisk Dodaj zlecenie
i zapisywane na liscie raportéw z pomiaréw danego laboratorium, ze statusem nowe
zlecenie.

6. Wystawienie nowego zlecenia dla danego laboratorium wymaga wczesniejszego
upowaznienia laboratorium do przekazywania danych o wynikach pomiaréw.

Nowe zlecenie pomiaréw

Zlecenie pomiaréw

Identyfikator stacji w UKE 1406 x
Laboratorium Instytut £3cznosci - Panstwowy Instytut Badawczy x
Numer umowy DT/12/019/2021

(pole opcjonalne)

Data zlecenia @ 29.11.2021

{pole opcjonalne)

Cel badan Wrykazanie zgodnosci z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1% grudnia 2019 r.
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Raporty z pomiarow - import z pliku
. Dziatania dotyczgce importu wymagajg nadania odpowiednich uprawnien.

. W celu zaimportowania do raportu danych z pliku o formacie XLSX klikamy w przycisk
Raporty zlokalizowany na pasku gérnym.

. Klikniecie w przycisk przeniesie nas do listy Raporty z pomiardw.
. Importuj z pliku umozliwia dodanie raportu poprzez kompletny plik wsadowy XLSX.

. Po kliknieciu w przycisk Importuj z pliku wyswietli sie widok listy z zaimportowanymi
plikami oraz dwa przyciski:
A Zaimportuj plik — umozliwia zatadowanie wypetnionego szablonu,

A Pobierz szablon — umozliwia pobranie szablonu wsadu sprawozdania w formacie
XLSX.

Import pliku
Zaimportowane pliki

liczba elementéw: [ 10 | a [ 50 | [ 100 ) X Zaimportuj plik X Pobierz szablon

) Data rozpoczecia Numer . .
Nazwa pliku . . Uzytkownik Status
importu sprawozdania

raport_42_202112074 07-12-2021 ) 9 Plik zawiera biedne ) i
X brak sprawozdania = Matgorzata Mustafa @ Zobacz liste btedéw
01638884446.xlsx 15:58:47 dane.

Import zakoriczony

raport_42 202112074 07-12-2021
portss B X e test nru akred4 Matgorzata Mustafa sukcesem z & Zobacz ostrzezenia
01638884446.xlsx 15:46:57 ostrzezeniami.
|'aport_42_202112074* 07-12-2021 test kred3 Mat Mustaf. 0 Import zakoriczony
est nru akre: atgorzata Mustafa
01638884446 xlsx " 15:45:57 g sukcesem.

. Jesli zaimportowany plik zawiera btedy, system poinformuje nas o tym.

. Przycisk Zobacz liste btedéw lub Zobacz ostrzezenia przenosi nas na strone z listg bteddéw
lub ostrzezen oraz ich opisem.

. Zostaniemy poinformowani o szczegétach btedu/ostrzezenia oraz o tym, w ktérym
miejscu w pliku nalezy poprawic dane.

Btedy importu

liczba elementéw: 10 a 50 100

Arkusz Numer wiersza Nazwa pola Kolumna Szczegoly

Sprawozdanie 4 nr akredytacji AB B Nie znaleziono laboratorium o wskazanym numerze akredytacji.

Po udanej weryfikacji pliku przez system, zostaniemy poinformowani o pomysinym
wykonaniu importu.
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10. Raport zaimportowany z pliku wyswietli sie na liscie Raporty z pomiaréw ze statusem

zatwierdzony.
11.
12.

Raport przed publikacjg mozna jeszcze usungcd.

Publikacja raportu oznacza udostepnienie wynikéw pomiardéw na ogdlnodostepnej
mapie w module dla Obywatela.

Raporty z pomiarow - publikacja raportu

1. Publikacji zatwierdzonego raportu wymaga nadania odpowiednich uprawnien.

2. Publikacje zatwierdzonego raportu rozpoczynamy poprzez klikniecie w przycisk Podglad
na liscie Raporty z pomiaréw.

Raporty z pomiaréw

; Importuj z pliku

Dodaj raport

liczba elementéw: | 10 ) e (50 (100)

Numer

Stacje

e , N
| T Filtrowanie |
s A

Potwierdzenie

. Laboratorium Adres ) Akcje
sprawozdania bazowe przekazania
BYDO1/2020 Instytut tacznosci - Pafstwowy _ . P R
v N ’ 5 WARSZAWA, KOZMINSKA 12 @ Podglad
Instytut Badawczy
. . @ Podglad
ZSUKTE 280 Instytut tacznosci - Panstwowy ; - - -
4408 Krakdw, Igotomska 25 | X Pobie |
Instytut Badawczy m
3. Na pasku bocznym wybieramy zaktadke Status raportu.
Status raportu
Raport wmer sprawozdania: ZSU KT8 280
Stacja bazowa Eksport danych
Dokumentacja fotograficzna Poblerz wprowadzone dane B+ Poblerzdane
Aparatura
@® @ =] @
Warunki pomiaréw Sakdic Przekazano do zatwierdzenia Zatwierdzono Opublikowano.
Pomial kop
port do zat rdzenia 04.03.2020, 12:00:00

aport 04,03,2020, 15:00:00

Padsumowanie

@ Zobacz raport

Osoby odpowiedzialne

Status raportu
Importowanie pliku

Raport PDF
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4. Nastepnym krokiem jest klikniecie w przycisk Opublikuj raport oraz zatwierdzenie.

stanie sie

Czy na pewno opublikowac ten raport? *

Po publikacji raportu jego dalsza edycja nie bedzie mozliwa. Raport
CZn n

publi

@& Opublikuj raport

5. Od tej chwili raport jest opublikowany,
SI2PEM.

a jego wyniki widoczne sg na mapie systemu

6. Operator moze zobaczy¢ raport w formacie pdf.

N\
SI'’PEM

nty sprawozdania | shuzy wyl

noze byé wykorzystywany

Raport
2 bada poziomu natezenia pola elektrycznego
w otoczeniu stacji bazowej
na podstawie sprawozdania DD11/22/05 udostgpnionego przez MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Laboratorium prowadzace badania Zleceniodawca badait
MOBI-TELEKOM Adam Macioch P4Sp z 00
al. Niepodleglodci 799A
81-810 Sopot 02-677 Warszawa
58 765 1313 790 500 500
biuro@mobi-telekom. pl kontakt@play.pl
Nr akredytacji: AB 1198
Data wydania sprawozdania: 12.02.2022

7. Powracajgc do Listy raportéw z pomiaréw, operator moze pobraé potwierdzenie

przekazania wynikédw pomiaréw do systemu SI2PEM.

P
SI"PEM

Badawczy).

Orange Polska 5.A. 2 siedziby Aleje Jerozolimskie 160 jako prowadzacy instalacje radickomunikacyjng
o numerze UKE 08944 zlokalizowang WARSZAWA, KOPINIKOW 13 w dn. 17.00.2021 przekazat
do systemu SI2PEM wyniki pomiaréw, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. ~ Prawo ochrony érodowiska wykonanych w otoczeniu te] instalacji (Sprawozdanie z badan
nr JK/15 z dn. 30.08.2021 wykonanych przez laboraterium Instytut +gcznosci - Panstwowy Instytut
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Symulacje

1. Modut Symulacje dedykowany dla operatoréw sieci komérkowych, umozliwia analize
rozktadu pola elektromagnetycznego (PEM) generowanego przez okres$lone stacje
bazowe. Symulacje te sg oparte na danych dostarczanych w plikach Excel przez
operatoréw oraz na informacjach z rejestrow Urzedu Komunikacji Elektronicznej (UKE).
Pozwala to na doktadne modelowanie i monitorowanie pozioméw PEM w otoczeniu
infrastruktury sieci komérkowych.

Y - . S
Instalacje « Pomiary ~ Symulacje Planowane pomiary « Upowaznienia Co nowego w SI2ZPEM Pomoc ~
SI”PEM
Lista obszaréw roboczych
Wykorzystanie limitu obszaréwroboczych (T
Wykorzystanie limitu symulacji
Nazwa Liczba symulacji Status ‘Wiaéciciel obszaru roboczego Ostatnia modyfikacja Akcje
MON4403 1 Podlaskic CED) Malgor zata Mustafa 25.01.2025 15:43:56
fgd 2 Malgorzata Mustafa 08.01.2025 10:04:56
testowa symulacj CE)

2. Aby wykona¢ symulacje dla okreslonej instalacji nalezy klikng¢ w panel Symulacje na
stronie gtdwnej. Spowoduje to przeniesienie uzytkownika do sekgcji Lista obszaréw
roboczych. Po kliknieciu w przycisk Otwérz przypisany do okreslonego obszaru
zostaniemy przeniesieni na liste istniejgcych symulacji. Aby doda¢ nowy proces nalezy
uzy¢ przycisku Dodaj symulacje.

Obszar roboczy: fgd

fadsdf X testowa symulacja X

Wyniki symulacji

Wroclaw
Popiele

Wysokos$é [mn.p.m.]

Bt

138

s

a =" L

ot S =, Fatiw PR wﬂ“ﬂ" It
% wartosci granicznej r:h-miv — Oirien Swﬂlmg

3. Po nadaniu nazwy nowej symulacji uzytkownik przesyta plik z parametrami interesujacej
go instalacji uzywajac przycisku Zaimportuj plik. Jezeli nie posiada prawidtowo
wypetnionego pliku pobiera jego szablon. Po przestaniu pliku XLSX nalezy wybrac¢ pozycje
Zapisz.
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Nowa symulacja

Nazwa symulacji
Zataduj dane z pliku XLSX

Pobierz szablon do wypetnienia

X
2. Zaimportuij plik

[ & Pobierz szablon

4. Jezeli zaimportowany plik zawiera prawidtowe parametry symulacja zostanie
przeprowadzona. Wynik procesu przedstawia natezenie pola elektromagnetycznego
generowanego przez analizowang instalacje. Wartosci PEM zostaty wyrazone w postaci
procentowej wartosci granicznej zgodnie z obowigzujgcymi limitami.

Wysokos¢ [m n.p.m.]

137

-@

% wartosci granicznej
B <30%
B 31%-60%
61%-80%
B 81%-100%
B >100%

5 - Olimpia,
Port

5. W przypadku zaimportowania pliku zawierajgcego btedne dane symulacja nie zostanie
ukoniczona. System poinformuje uzytkownika o wykrytych nieprawidtowosciach
i wygeneruje Raport o btedach. Poprawiony szablon mozna przestaé¢ ponownie bez
koniecznosci rozpoczynania procedury symulacyjnej na nowo. W tym celu nalezy uzy¢

przycisku Zaimportuj plik.
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Zataczony plik zawiera 722 bledow. Pobierz raport o btedach, aby zobaczy¢ szczegoty.

& & ®

s »
Plik w Symulacja Dane
systemie rozpoczeta poprawne
Raport o btedach

Zataduj ponownie dane z pliku XLSX X Zaimportuj plik ﬁ

Pobierz szablon do wypetnienia &, Pobierz szablon

Raport o btedach | & Pobierz JSON ’ & Pobierz CSV ]

Zakonczenie
obliczen

Symulacja
zakoriczona
sukcesem

6. Kazdy uzytkownik ma ograniczong ilos¢ zapisanych Obszaréw roboczych oraz Symulaciji.
Limity wyrazone zostato procentowo. W celu zmniejszenia limitow nalezy dokona¢

usuniecia istniejgcych obszaréw roboczych.

Lista obszaréw roboczych

Wykorzystanie limitu obszaréw roboczych 50%

Wykorzystanie limitu symulacji

Nazwa Liczba symulacji Status Wrhasciciel obszaru roboczego
stary 1 stare CZ) Matgorzata Mustafa
[ER zakonczona ]
fgd 2 Matgorzata Mustafa

testowa symulacj

druga

<+ Dodaj obszar roboczy

Ostatnia modyfikacja Akcje

25.01.2025 21:23:00

08.01.2025 10:04:56

@ Otworz

X Usun

@ Otworz

X Usun
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Planowane pomiary

1. Po kliknieciu w pasku gérnym w sekcje Planowane pomiary pojawig sie opcje Twoje oraz
Wszystkie.

Planowane pomiary

Twoje

Wszystkie

2. Po wybraniu sekcji Twoje uzytkownik zostanie przeniesiony na strone Twoje planowane
pomiary zawierajgcg informacje o zaplanowanych pomiarach natezenia pola
elektromagnetycznego w rejonie okreslonych stacji bazowych.

Twoje planowane pomiary
o Stacje planowane do pomiaréw s3 oznaczone na mapie symbolem tréjkata (%7). X
+ Dodaj
liczba elementéw: | 10 e 50 100 Y Filtrowanie
Planowana
Identyfikator . . . . B, .
,,yﬁ . Wojewddztwo Powiat Miejscowosc Ulica lub nr dziatki Operator data Akcje
stacji bazowej R
pomiaréw
09.02.2025 —
10006 dtack " # Zory, Rybnicka 131F, Dz. nr Orange @ Podaiad |
slaskie ary ory - odglas
[ Odwotane 1550/90 Polska S.A.
10.02.2025

3. Mozliwe jest filtrowanie zgtoszen umieszczonych na liscie oraz dodawanie informac;ji
o nowych pomiarach, ktére zostaty zaplanowane.

4. W celu dodania nowego pomiaru, nalezy klikngé w przycisk Dodaj, dostepny w prawym
gornym rogu strony. W zaktadce Dodaj planowane pomiary nalezy wpisa¢ identyfikator
stacji bazowej (numer stacji znajdujacy sie w zasobach Urzedu Komunikacji
Elektronicznej), planowane rozpoczecie pomiaréw oraz planowane zakoriczenie
pomiaréw. Po uzupetnieniu powyzszych parametrow nalezy klikngé w przycisk Zapisz,
znajdujgcy sie w dolnym prawym rogu ekranu. Po zapisaniu formularz trafi na liste
planowanych pomiaréw.

Dodaj planowane pomiary

Plany pomiarowe

Planowane pomiary
Identyfikator stacji bazowej

Laboratorium wykonujace
pomiary

Planowane rozpoczecie
poriardw

Planowane zakoriczenie

pomiardw

Anuluj Zap\sz
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5. Na liscie Twoje planowane pomiary znajdujg sie wszystkie formularze przestane do
systemu SI2PEM przez podmiot, ktéry reprezentuje uzytkownik. Posiadajg one jeden
z 3 statusow: Planowane, Ukonczone i Odwotane.

liczba elementéw: | 10 50 100 T Filtrowanie

Planowana
Identyfikator

. . Wojewddztwo Powiat Miejscowose Ulica lub nr dziatki Operator data Akcje
stacji bazowej -
pomiaréw
10006 Z Rybnicka 131F, D: (o] 09022025 [
ory, Rybnicka ,Dz. range
Py slaskie Zory Zory O aron e - ® Podglad
) o 10.02.2025
X Odwotaj
Towerlink 24.01.2025
BT10001 N N .
mazowieckie Warszawa Warszawa Warszawa, ul. Hoza 41 Poland Sp. ® Ukoricz
Planowane

zo.0. 26.01.2025

6. Pomiary posiadajgce status Planowane mozna poddawac akcjom: Odwotaj, Ukoricz,
Edytuj. Klikniecie na akcje Odwotaj lub Ukoricz spowoduje automatyczng zmiane statusu
na wybrany przez uzytkownika. Takich akcji nie mozna cofngé¢. Opcja Edytuj pozwala na
wprowadzenie koniecznych zmian w arkuszu zgtoszeniowym.

7. Pomiary o statusach Ukoriczone i Odwotane posiadajg opcje Podgladu. Po kliknieciu na
nig uzytkownik moze wybraé przycisk Plany pomiarowe lub Status, umieszczone w lewym
gornym rogu ekranu. W przypadku wybrania opcji Plany pomiarowe uzytkownik uzyska
szczegbtowe informacje na temat wybranego zgtoszenia pomiarowego. Przycisk Status
spowoduje przekierowanie na strone zawierajgcg aktualny status zleconego pomiaru.

Status planowanych raportéw

Plany pomiarowe

Status: (CIINELD

B Adrian Masto utworzyt{a) planowane pomiary 09.02.2024 16:52:22
Adrian Masto edytowat(a) planowane pomiary 12.02.2024 08:07:21
Adrian Masto edytowat(a) planowane pomiary 12.02.2024 08:07:24
Adrian Masto edytowat(a) planowane pomiary 12.02.2024 08:07:25
Adrian Masto edytowat(a) planowane pomiary 12.02.2024 08:07:26
Adrian Masto edytowat(a) planowane pomiary 12.02.2024 08:07:27
Adrian Masto edytowat(a) planowane pomiary 12.02.2024 08:07:43

Antoni Nutella odwotat(a) planowane pomiary 16.07.2024 11:20:28
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8. Lista zawierajgca wszystkie zgtoszenia zaplanowanych pomiardw jakie zostaty przestane
do systemu SI2PEM jest dostepna po kliknieciu w sekcje Planowane pomiary i wybraniu
opcji Wszystkie. Mozliwe jest filtrowanie zgtoszen umieszczonych na liscie.

Wszystkie planowane pomiary

@ Stacje planowane d iaréw s3 0znaczon ie symbolem tréjkata (7). X
liczba elementéw: | 10 o 50 100 Y Filtrowanie
" . Planowana
Iderf.('vﬂkator. Lokalizacja Ulica lub nr dziatki Operator Laboraturlum. wykonujace data Akcje
stacji bazowej pomiary !
pomiaréw

Instytut tacznosci - PIB,

Wojewsdrtwo: §laskie Laboratorium Badan

10006 5 Zory, Rybnicka 131F,Dz. Orange 09.02.2025- [ )
Powiat: 2 Urzad: @5
anaony nr 1550/90 Polska S.A. readaen 10.02.2025 zczegtly |
oot 2ory Telekomunikacyinych
Leun
R Instytut tacznosci - PIB,
Wojewdztwo: podiaskie Laboratorium Badar i
96023 o Biatyston BIALYSTOK, Orange . 27.01.2025- [ p—
"
L B ELEWATORSKAS2  PolskaSA. adzen 29.01.2025 ®
Telekomunikacyjnych

Misjscowose: Biatystok
(Leum

9. Po wybraniu przycisku Szczegdty mozliwe jest oglgdanie szczegétéw planowanych
pomiaréw.

Szczegoty planowanych pomiarow

Identyfikator stacji bazowej 96023
Operator Orange Polska S.A.

Laboratorium wykonujace Instytut £acznosci - PIB, Laboratorium Badan Urzadzen
pomiary Telekomunikacyjnych (LBUT)

Wojewddztwo podlaskie
Powiat Biatystok
Miejscowosé Bialystok
Ulica lub nr dziatki BIALYSTOK, ELEWATORSKA 52

Planowane rozpoczecie 27.01.2025
pomiaréw

Planowane zakoriczenie 29.01.2025
pomiaréw

Data utworzenia 24.01.202509:09:18

Data modyfikacji 24.01.202509:09:18
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Upowaznienia

1. Przedstawiciel operatora, w zaktadce Upowaznienia, nadaje i znosi upowaznienia dla
laboratoridw.

2. Nadanie laboratorium upowaznienia dotyczy przekazywania raportéw z pomiaréw do
systemu SI2PEM, w tym takze ich publikowania, oraz przekazywania informacji o stacjach
bazowych, w tym ich dodawania.

3. Upowaznienia dotyczg laboratorium, natomiast pracownicy laboratorium posiada¢ mogg
rézne uprawnienia nadawane im przez administratora laboratorium.

Upowaznienia do przekazywania wynikow pomiaréw

Upowaznienia dla laboratoriéw Nieupowaznione laboratoria Upowaznione laboratoria

{pomiary) a |F' — | Instytut acznosci - Parstwaowy Instytut Badawezy

Laboratorium 1
LABORATORIUM ANTEQ POLAND 5p.20.0. 5. k ERGON Szymaniski | synowie Sp. 2 0.0.
Laboratorium EMWYO Spétka Jawna Urbanski, Pawelak
TELE-COM Sp.z0.0.
Edyta Cholewa ATOMIK Laboratarium Badawcze
MOEBI-TELEKOM Adam Macioch
MNetWorks! Sp.zowo.
WaveMet s
Radiolog 5.C. Tad

eusz Piotrowski i Janusz Rzepka

Wybierz wszystkie © @ Usun wszystkie

Upowaznienia do dodawania i edycji stacji bazowych

Upowaznienia dla laboratoriéw Nieupowaznione laboratoria Upowaznione laboratoria

(stacje bazowe) a |F' - | Instytut £acznosci - Pafistwowy Instytut Badawezy

Laboratorium 1

LABORATORIUMAMNTED POLAND sp.zo.0.5p. k.
Laboratorium EMYO Spotka Jawna Urbaniski, Pawelak
TELE-COM Sp.z0.0.

Edyta Cholewa ATOMIK Laboratarium Badawcze
MOEBI-TELEKOM Adam Macioch

Wybierz wszystkie & @ Usuri wszystkie

Anuluj

4. W przypadku braku upowaznienia laboratorium nie moze dodawac wynikéw pomiardw
w imieniu Operatora, a takze dodawad i edytowac informacji o stacjach bazowych.

Zlecajacy pomiary

Nazwa podmiotu @ ORANGE POLSKA S.A. ®

Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

o 801234567

= kontakt@orange.com

Twoje laboratorium nie jest upowaznione do przekazywania wynikéw pomiaréw dla "ORANGE POLSKA S.A.". Sk ktuj sie z prowad:
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Pomoc

W zaktadce Pomoc znalez¢ mozna aktualne Instrukcje obstugi modutéw serwisu
eksperckiego systemu SI2PEM oraz Dokumentacje REST API.

Dokumentacja REST API

W celu uzyskania tokenu dostepowego do REST API skontaktuj sie z administratorem Twojej instytucji.

api ~
/api/base_stations/ api_base_stations_list v g
[/api/base_stations/ api_base_stations_create v g
/api/base_stations/{id}/ api_base_stations_read v g
/api/base_stations/{id}/ api_base_stations_update v g
/api/base_stations/{id}/ api_base_stations_partial_update v g
/api/lab_report/import/ api_lab_report_import_create v g
/api/lab_report/import/{id}/ api_lab_report_import_read v g

Co nowego w SI2PEM

W zaktadce Co nowego w SI2PEM znaleZzé mozna opis ostatnich zmian wprowadzanych
w systemie SI2PEM.

Co nowego w SI2PEM
Strona Co nowego w SI2PEM prezentuje informacje o zmianach w systemie SI2PEM
Grudzieri 2024

31.12.2024

Wersja 1.23
* Wdrozenie monitoringu stacjonarnego
* Poprawa wykrytych usterek

Sierpiefi 2024

14.08.2024
Wersja 1.22
+ Aktualizacja $rodowiska
+ Usprawnienie importu danych

* Poprawa wykrytych usterek

01.08.2024
Wersja 1.21
* Reorganizacja mechanizmu uprawnier
+ Udostepnienie formularzy raportow z pomiardw dla operatoréw

* Umoiliwienie jednorazowego wycofania opublikowanego raportu z pomiaréw
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